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A. SELETUSKIRI 

1. Üldandmed 

1.1 Töö nimetus ja number, kasutamise otstarve, kasutusviis 

 
KÜLAKESKUSE HOONE PÕHIPROJEKT 
ARHITEKTUUR-EHITUSLIK OSA 
Aadress Luhamaa Külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond  
Töö nr JV-AE-01-2014 
Ehitise kasutamise otstarve: 12615 
Kasutusviis: IV  

1.2 Kinnistu andmed 

 
Luhamaa külaplats katastriüksus:        Tabel 1 

Pindala 14 906m² 
s.h. ehitistealune maa 360 m² 

Looduslik rohumaa 4892 m² 

Metsamaa 7780 m² 

Õuemaa 360 m² 

Muu maa 1874 m² 

maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100 % 

katastriüksuse number 46801:002:0283 
 

 
Kaart 1. Väljavõte Maa-ameti kaardirakenduse põhikaardist 
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1.3 Projekti tellija 

 
MTÜ Luhamaa Külaselts  
Määsi küla, Misso vald, Võru maakond  
Mittetulundusühing reg. 80219310 
Juhatuse liige: Aarne Leima 
Telefon 5290261 
E-post: aarne.leima@gmail.com 

1.4 Projekti koostaja 

 
Jaan Vene Projektbüroo OÜ 
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja 65101, Võrumaa 
Tel. 51 76 263  E-mail. jaanvene.projekt@gmail.com 
MTR EEP002286 
Reg.nr. 12068470 
 
Vastutav arhitekt: Li Otsing 
 

1.5 Projekteerimise ehitusgeodeetilised ja-geoloogilised lähteandmed 

 
Geodeetiline  alusplaan on koostatud Geomel OÜ poolt 19.12.2011. töö nr 71/11. 
Geoloogilised uuringud puuduvad. 
 

1.6 Arvestamisele kuuluvad eelnevalt koostatud projektid  

 
Detailplaneering:  
töö nimetus:  Luhamaa külaplatsi detailplaneering  
teostamise aeg: 02.03.2012 
teostaja:   Misso Vallavalitsus 
kontaktandmed:  Tsiistre tee 3, Misso alevik, Misso vald, Võru maakond 
registrikood:  75013782 
telefon:  +372 7856144 
E-mail:  vald@misso.ee 
 
Põhiprojekt:  
töö nimetus:  Luhamaa külaplatsi tiik-tehisveekogu  
teostamise aeg: 09.2012 
teostaja:   Jaan Vene Projektbüroo OÜ 
kontaktandmed:  Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald, Võru maakond 
registrikood:  12068470 
telefon:  +372 5176263 
E-mail:  jaanvene.projekt@gmail.ee 
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1.6 Olemasoleva hoone mõõdistusprojekti andmed 

 
Olemasoleva hoone mõõdistus on koostatud Deristo OÜ poolt 2011 aastal. 

 

1.7 Olemasoleva hoone teostatud ekspertiisid 

 
Olemasoleva hoone kohta on koostatud ekspertiisarvamus Jaan Vene Projektbüroo OÜ poolt vt. punkt 4.1. 

 

2. Projekti koostamise alus 

2.1 Projekti tellimus 

 
Luhamaa Külaseltsi Külakeskuse hoone  koostamise aluseks on MTÜ Luhamaa Külaselts tellimus ja töövõtuleping 
15.november 2013.  
Projekti koostamisel on olnud aluseks olemasoleva veskihoone mõõdistus, olemasoleva hoone seisukorra 
ekspertarvamus, Külaplatsi detailplaneering ja Külaplatsi tiik-tehisveekogu põhiprojekt. 
Projekt on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate ehitustegevust reguleerivate seaduste ja normdokumentidega. 
Projekt näeb ette uue külakeskuse ehituse olemasoleva veskihoone asemele samades gabariitides. Hoone on 111,0 m² 
ehitusaluse pinnaga ja 99,5 m² suletud netopinnaga. 
Ehitustööde teostamisel tuleb järgida ehitustegevust reguleerivaid seadusi, määrusi, eeskirju ja volitatud ametiisikute 
ettekirjutusi. Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda hea ehitustava nõuetest ja tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 
teise klassi nõuetele. 
Hoone kavandatud tööiga vastavalt Eesti Projekteerimisnormile EPN 15.1 
a) hoonel - 50 aastat; 
b) rajatistel, sh  
- pinnaseehitistel nagu mulded, teekattealused kihid, süvendid 
- pinnases või vees paiknevatel ehitistel nagu sulundseinad, torustikud - 50 aastat ; 
c) kande- ja kande-piirdetarinditel ning soojusisolatsioonil, hüdroisolatsioonil, auru- või tuuletõkkel, fassaadikattel (va 
värvkate), katusekattel (va värv- või võõpkate) - ehitise eluiga, - 50 aastat ; 
d) hoonete ventilatsioonisüsteemidel, soojaveetorustike, müüritud küttekolletel ja mittekandvatel piiretel (va 
elektriajamid, reguleerimis- ja mõõteseadmed) - 20 aastat; 
e) hoonete elektriinstallatsioonil, elektriajamitel, reguleerimis- ja mõõteseadmetel, mittemüüritud tulekolletel, 
sisseseadetel nagu kuumaveeboilerid, elektri- ja gaasipliidid, värvkatetel - 10 aastat; 
f) tee- ja tänavakatetel vastavalt tänavate ja väljakute projekteerimise normidele. 

 

2.2 Projekti koostamise aluseks olevate õigusaktide, ehitusnormide ja eeskirjade loetelu 

 
� Ehitusseadus; 
� Veeseadus; 
� Jäätmeseadus; 
� Ehitiste tuleohutuse projekteerimisnormid EPN 10.1 (üldeeskiri);  
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� Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315); 
� Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. 09. 2010 a määrus nr 67; 
� Eesti Standard EVS 811:2012 „Hoone Ehitusprojekt“; 
� Eesti Standard EVS 865-2:2014, „Ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti seletuskiri“. 
� Standard EVS 812-6: 2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
� Standard EVS 812-7: 2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja     
ehitamise käigus. 
� EVS 812-2:2005 – Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonisüsteemid; 
� EVS 812-3:2013 – Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid; 
� Siseministri määrus nr 44 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded;  
� Elektripaigalduse kaitsevööndi ulatus; 
� Looduskaitseseadus; 
� Rak.MK osad D1, D2, D3, D4; 
� Tarindi RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid; 
� Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded; 
� Maa RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ning alustarindid; 
� Viimistlus RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid; 
� Maalritööde RYL 2001 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ning viimistluskombinatsioonid; 
� Majandus- ja kommunikatsiooni 17. september 2010.a määrus 67 „Nõuded ehitusprojektile“; 
� Energiatõhususe miinimumnõuded VV Määrus nr.68 30.08.2012. 
� Misso valla ehitusmäärus. 

 

2.3 Üldised nõuded ehitustöödele 

 
Ehituse peatöövõtja peab tajuma käesoleva hoone terviklikkust ja oma tegevuse loogilisust, et garanteerida ehituse 
kvaliteet. Projekti joonised, ehituskirjeldus ja spetsifikatsioonid moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. 
Käesolevat arhitektuurse osa köidet tuleb käsitleda ka koos teiste antud objekti ehitusprojekti osadega. Ehitaja peab 
tagama projektis kirjeldatud hoone valmimise ilma komplikatsioonideta. Kõikidest tekkivatest küsimustest ja 
ehituslikest konfliktidest peab Ehitaja koheselt teavitama projekti koostajat juhise saamiseks. 
 
Põhiprojekti täpsustused antakse Tööprojekti tööjoonistes, tootejoonised kooskõlastada Arhitekti, Inseneri ja Tellijaga 
projekti järelevalve käigus. Kui tööseletus või joonised ei võimalda täpselt määratleda tööliigi ulatust, või ehituslikku 
teostatavust, või kui nende vahel ilmnevad vastuolud, peab töövõtja enne tööde teostamist hankima täiendavalt 
informatsiooni projekteerijalt või tellijalt. 
 
Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja 
käsitlusjuhenditega. Tehtavad tööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama toote valmistaja poolt toote 
paigaldamiseks antud juhistele. Need tuleb vajadusel hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.  
 
Kõikide toodete ja materjalide näidised kooskõlastada Arhitekti, Inseneri ja Tellijaga. Projekti koostamisel on arvestatud 
ehituskirjelduses nimetatud toodetega; tooteid võib asendada analoogiga; toote muutus toob kaasa projekti muudatuse 
ja tuleb kooskõlastada Arhitekti, Inseneri ja Tellijaga projekti järelvalve käigus. Käesolevas projektis määratud 
materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, 
esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitekti-
projekteerijaga. 
 
Hoone ehitusel kasutatavad materjalid peavad vastama projektis neile esitatud kvaliteedinõuetele. Kasutatavatel 
materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentidel peab olema märge, mille materjalide kvaliteet on tõdetav või tuleb 
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need andmed teatada muul viisil ehitajale. Töötingimusi ja muid töötegemist mõjutavaid asjaolusid tuleb enne tööde 
alustamist hästi kontrollida ja vajadusel turvata. 
 
Tellijale ja Projekteerijale autorijärelvalve faasis tuleb teatada see moment, millal kasutatud materjalide kvaliteedis ja 
erinevate tööoperatsioonide õiges teostusviisis saab veenduda, enne kui need varjatakse teiste konstruktsioonide poolt 
 
Hoone ehituskulude määramisel ja ehitustöödel lähtuda käesolevast ehituskirjelduses ja joonistest, samuti käesoleva 
objekti teiste projekti osade joonistest, spetsifikatsioonidest ja seletuskirjadest. Vastuolude ilmnemisel käesoleva 
ehituskirjelduse ja arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste ja spetsifikatsioonide vahel tuleb viivitamatult 
teavitada sellest projekteerijat ja projekteerimise projektijuhti. Käesoleva hoone ehituse kvaliteedile esitatavate nõuete 
aluseks on Soome Standardiseerimisliidu (SFS) ehitusstandardid, Soome Ehitusteabe Fondi poolt koostatud Ehitustööde 
üldised kvaliteedinõuded RYL 2010 ja RT juhendkaardid.  
 
Uute ehitusosade ja konstruktsioonide puhul on  RYL 2010 nõuete täitmine kohustuslik. Olemasolevate ehitusosade või 
konstruktsioonide remonttööde teostamisel tuleb lähtuda  RYL 2010 nõuetest niivõrd kui see on ehitustehniliselt 
võimalik.  
 
Lisaks eeltoodule on tööde teostamisel kohustus täita kõigi ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide tootjate kirjalike 
juhiseid, sh. paigaldusjuhiseid. Kui eelpool loetletud juhised lähevad vastuollu RYL 2010 nõuetega on viimased 
ülimuslikud. 
 
Ehituse peatöövõtja peab sama tööliigi / läbivad isoleerimistööd, tööd sama viimistlusmaterjaliga jms./ jagamise 
erinevatesse allhanke töövõttudesse kooskõlastama eelnevalt Tellija ja Arhitektiga autorijärelvalve käigus. 
 
Ehituse peatöövõtu pakkumisel peab ehitaja detailselt välja tooma pakkumises arvestatud töömahu kõik erinevused 
projektist ning platsiolukorrast tulenevad lisatööde vajadused tagamaks korrektse ehituse peatöövõtu lepingu 
sõlmimise. 
Vastavalt Ehitusseadusele peavad tehtavad Ehitustööd vastama Heale Ehitustavale. 
Töövõtja on kohustatud koostama Ehitusobjekti Tööohutusplaani. 

 

3 Asendiplaan 

 
Asendiplaani koostamise aluseks on kehtiv Luhamaa Külaplatsi detailplaneering (03.2012), maa-ala topo-geodeetiline 
alusplaan ja Külaplatsi tiik-tehisveekogu Põhiprojekt. Ehituskirjeldust tuleb käsitleda koos asendiplaani osade 
joonistega. 

3.1 Lähteandmed 

 
• Olemasoleva jahuveskihoone mõõdistus; 
• Olemasoleva jahuveskihoone ekspertiisarvamus; 
• Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed; 
• Luhamaa Külaplatsi detailplaneering; 
• Luhamaa Külaplatsi tiik-tehisveekogu põhiprojekt. 
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3.2  Paiknemine 

 
Projekteeritud külakeskuse hoone paikneb Võrumaal Misso vallas Määsi külas, Luhamaa Külaplatsi katastriüksusel. 
Hoone paikneb Luhamaa piiri-tollipunkti läheduses Vana kivitee (kohalik tee nr 4680008) ja Põrste-Määsi tee (kohalik 
tee nr 4680009) ristumise nurgas. Hoonele pääseb ligi Riia-Pihkva põhimaanteelt maha sõites.  
 

 
 
Kaart 2 Väljavõte Maa-ameti kaardirakenduse põhikaardist. 

 
Kaart 3 Väljavõte Maa-ameti kaardirakenduse aerofotost 
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Projekteerimise alguseks oli kinnistul lammutatud väetisehoone ja rajatud tiik-tehisveekogu, mis aerofotol (Kaart 3) 
veel ei kajastu. Teostatud on kinnistu vertikaalplaneerimine ja murukülv.  

 

 
Foto 1. Vaade  kinnistule ja olemasolevale jahuveskihoonele loode suunast 

 

 
Foto 2. Vaade kinnistule ja olemasolevale jahuveskihoonele lõuna suunalt 
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3.3  Olemasolev hoonestus 

 
Luhamaa külaplatsil paikneb olemasolev jahuveski hoone, mis kantud registrisse 2011 aastal, Deristo OÜ poolt koostatud 
mõõdistusprojekti alusel (mõõdistusprojekt lisatud projekti lisas). 
 
Jahuveski hoone ehitusregistri andmed: 
Ehitusregistri kood:  120641584 
Aadress:   Võru maakond, Misso vald, Määsi küla, Luhamaa külaplats 
Kasutusotstarve:  Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone, sealhulgas kasvuhoone 
Ehitisealune pind: 111,0 m² 
Suletud netopind: 99,5 m² 
Korruste arv:  1 korus 
Kõrgus:  6,4 m 
Pikkus:  18,1 m 
Laius:  6,15 m 
Maht:  355 m³ 

 

Kinnistul paiknenud väetisekuur lammutatud. 
 
Tiik-tehisveekogu ehitusregistri andmed: 
Ehitusregistri kood:  220661710 
Aadress:   Võru maakond, Misso vald, Määsi küla, Luhamaa külaplats 
Kasutusotstarve:  Veehoidla, bassein 
Ehitisealune pind: 4800 m² 
Avatud brutopind: 4800 m² 
Kõrgus:  -3,0 m 
Pikkus:  123,5 m 
Laius:  69,0 m 
Maht:  10800 m³ 

 

3.4  Olemasolev reljeef 

 

Projekteerimise alguseks oli rajatud Luhamaa külaplatsi tiik-tehisveekogu, tehtud võsa ja puude raadamine, 
lammutatud väetisekuur ja teostatud vertikaalplaneerimine koos maa-ala muru-heinakülviga. Võrreldes aluseks oleva 
geodeetilise alusplaaniga on maapinna reljeef muutunud vastavalt „Luhamaa külaplatsi Tiik-tehisveekogu„ 
põhiprojektile töö nr JV-ASMA-03-2012 vertikaalplaneerimise joonisele 2.   
Projekteeritud külakeskuse ehk olemasoleva jahuveski hoone ümbruses oluliselt maapind ei muutunud.  
Kinnistu maapind langeb ida piir paikneva infotahvel-istekoha juurest lõuna, lääne ja põhja suunas.  
Maapinna kõrgused jäävad vahemikku 189.70…195.00 m (abs).  
Olemasoleva jahuveski muldpõranda kõrgus on ≈192.25 m (abs).  
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3.5  Olemasolev haljastus 

 
Kinnistu suhteliselt lage peale tiik-tehisveekogu rajamist. Kirdenurgas paikneb segametsaala. Olemasoleva jahuveski 
hoone edelapooses otsas paikneb üksik kask ja lõuna pool veel kaks kaske, mis säilitatavad.  
 

3.5  Olemasolev juurdepääs ja teedevõrk 

 
Hoone paikneb Vana kivitee (kohalik kruusakattega tee nr 4680008) ja Põrste-Määsi tee (kohalik asfaltkattega tee nr 
4680009) ristumise nurgas. Kinnistule juurdepääs on mahasõiduga Vana kiviteele Riia-Pihkva põhimaantee 215,8 km-lt. 
Kinnistusisesed teed ja platsid puuduvad. 
Vana  kivitee  ja  Põrste-Määsi  tee  on  Misso  Vallavolikogu  otsusega  määratud  kohalikuks liiklemiseks ettenähtud 
maanteeks. Kohaliku tee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool 
äärmise sõiduraja telge on Teeseaduse kohaselt 20-50 meetrit. Misso Vallavolikogu  on  määranud  Misso  valla  
kohalike  maanteede  kaitsevööndi  laiuseks  20 meetrit. Tee kaitsevööndi ulatuses on keelatud seaduses nimetatud 
tegevused (Teeseadus §13 lg 2,§36).  
Teeseaduse §36 lg 1 p 1 kohaselt on teel ja teekaitsevööndis ilma tee omaniku nõusolekuta keelatud ehitada hooneid või 
rajatisi ning rajada istandikke, kuid detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada 
teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus. Mõlema eelpool 
nimetatud tee omanikuks on Misso vald. 
 

3.6  Olemasolevad tehnovõrgud 

 
Olemasolev jahuveski omab elektriliitumine 10/0,4kV Luhamaa alajaama toitepunktist.  
 
Luhamaa külaplatsi katastriüksusel oleva elektriõhuliini kaitsevööndid kitsendavad tegevust vastavalt määrusele nr 19 
“Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“ , mille kohaselt on kuni 1 kV õhuliini puhul 
kaitsevööndi ulatus 2 m mõlemale poole liini telge.  
Määruse  kohaselt  peab  elektripaigaldise  kaitsevööndis  tegutsev  isik  vältima  elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustumise ohu tekkimist. 
Tulenevalt 03.2012. aastal Misso Vallavalitsuse poolt koostatud planeeringust „Luhamaa külaplatsi detailplaneering“ 
ning võttes arvesse Eesti Energia AS poolt väljastatud tehnilisi tingimusi, tuleb planeeritavale krundile luua uus 
liitumine.  

 
Luhamaa külaplatsi katastriüksuse ääres piki Põrste-Määsi teed asub olemasolev sidekaabel.  
Liinirajatise kaitsevöönd on maismaa ala 2 m liinirajatise keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse 
mõttelise jooneni. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib  
ohustada  liinirajatist. Liinirajatise kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise 
eest vastutav isik. 
 

3.7  Ehitusgeoloogia 

 
Ehitusgeoloogilisi uuringuid ehitusalal teostatud ei ole.  
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3.8 Asendiplaaniline lahendus, teed ja platsid 

 
Külakeskus ehitatakse jahuveski hoone asemele samades gabariitides ja orientatsioonis. Kaks sissepääsu jäävad 
loodepoosesse külge, vaatega tiik-tehisveekogu poole. Külakeskuse juurdepääs on lahendatud Põrste-Määsi teelt 
detailplaneeringuga ettenähtud parkimisalale. Parkimisalalt saab alguse jalgteekiviga kaetud käigutee külakeskuse 
sissepääsude esisele platsile ja välikäimlate juurde. Planeeringuga on ette nähtud külakeskuse parkimisalale max 12 
sõiduautode parkimiskohta. Parkla ehitus käesoleva projekteerimismahtu ei kuulu. Planeeritud välikäimala ja 
jalgteekivist käigutee kuulub projekttööde mahtu ja on kajastatud asendiplaaniliselt joonisel AS-101 ja AE-22.  
 

3.9 Vertikaalplaneering, sademevee ärajuhtimine 

 
Seoses Luhamaa külaplatsi tiik-tehisveekogu rajamisega on enamuselt kinnistul teostatud vertikaalplaneerimine ja 
rajatud uus muru-heinakülv.  Projekteeritud külakeskuse hoone ümbrus ja rajatavate käiguteed rajatakse lähtudes 
olemasolevast vertikaalplaneeringust.   
Külakeskuse nulliks on AE joonistel hoone vundamendi soklitala ülaserv, mis vastab 192.60 (abs). Asendiplaani joonisel 
AS-101 on hoone nulliks puhta põranda pind hoone osadel. Külakeskuse töötoa põranda kõrgus erineb saali 
põrandapinna kõrgusest 0,12 m. Töötoa nulliks on 192.75 m (abs) ja saali nulliks on 192,63 m (abs). 
Töötoa ukse ette jääb kahe astmega trepp ning saali väravate esine laotakse jalgteekividest pandusena.   
Maapind planeeritakse sokli servast 3,0m ulatuses 3% languga eemale.  Hoone varustatakse vihmaveerennidega. 
Vihmaveetorude alla rajada killustikuga täidetud ja geotekstiiliga ümbritsetud immutuskaevud või –kraavid.  

 

4 Ehitusplatsi konstruktsioonid 

4.1 Olemasoleva hoone konstruktsioonide ekspertarvamus 

 
Ekspertarvamus on koostatud Luhamaa külaplats kinnistul paikneva jahuveski hoone kandekonstruktsioonide seisukorra  
kohta.  
 
Hoone arhitektuurne kirjeldus: 
Jahuveski on ühekorruseline, viilkatusega hoone. Hoones paiknevad kolm ruumi. Sissepääsud paiknevad hoone 
loodeküljel. Hoone esmane kasutuselevõtu aasta 1989. 
 
Hoone konstruktiivne kirjeldus: 
vundament:  postvundament – valatud koha peal monoliitselt tsementbetoonist maakividest täitega, 

rajamissügavus varieeruv 0,6-1,0m; 
seina kandekonstruktsioon:  puitkarkass—seinad 15x15cm prussidest; 
seina kattematerjal:  poola püstlaudis servamata ja servatud lauast: 
katuse kandekontraktsioon: servatud puitsarikad 8x15cm, sammuga ca 1,50m; 
katuse kattematerjal:  asbesti sisaldav eterniit laineplaat. 
 
 



Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond   
  Hoone PÕHIPROJEKT 
  Töö JV-AE-01-2014 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2013  
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald  MTR EE002268 
Võrumaa        Reg.nr.12068470 15 

 
 

Hoone konstruktiivne seisukord: 
 
Vundament:   
vundament vajunud maasse, esineb vertikaalselt 
kõrvalekaldeid ja külmakahjustusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seina kandekonstruktsioon: 
 
Seinte puitkarkassi alumine vöö tugevalt kahjustunud  
(mädanik liigniiskuse tõttu). Mädanik kahjustanud ka  
karkassipostide alumisi osasid 0,5m ulatuses.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seina kattematerjal: 
 
Seinte püstlaudise alumised otsad 
maasse vajunud ja mädanikuga kahjustunud 
 
 
 

 
 

 
Foto 3 Vaade nurga postvundamendile 

 
 

 
Foto 4   Vaade seinakarkassi alumisele vööle 

 
 

 
Foto 5   Vaade välisvoodri kahjustustele 
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Katuse kandekonstruktsioon 
  
Katuse kandekonstruktsiooni üldine seisukord 
ülevaatusel hea. Kohtades, kus katuse kattematerjal 
puudus või oli katkine olid ka kahjustused.  
 
 
 
 
 

 
Katuse kattematerjal: 
 
Katuse eterniitplaadid mõrade ja aukudega. Kohati 
katkised ja alla vajunud.  Katusel kasutusel olev 
materjal loodusele ohtlik materjal. 
 
 
 
 

 
Hoone välisvaated 

 

 
 

Foto 8   Vaade jahuveski hoonele loodest 

 

 
 

Foto 10   Vaade jahuveski hoonele kagust 

 
Foto 6  Vaade kahjustatud sarikale ja roovitusele 

 

 
 

Foto 7   Vaade katuse kattematerjali seisukorrale 

 

 
 

Foto 9   Vaade jahuveski hoonele kirdest 

 
Foto 11   Vaade jahuveski hoonele läänest 
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Ekspertiisarvamus : 
Hoone ümberehitus ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna hoone ümberehitus ilma selle eelneva demonteerimata ei ole 
võimalik.  
Põhjendus – vajalik rajada uus vundament, olemasolevate seinte puitdetailide taaskasutatavus on küsitav ja ka katuse 
kandekonstruktsioonide ristlõiked ei vasta projekteeritava katuse kandevõimele.  
 
Koostas: J.Vene 
Vastutav spetsialist ehituskonstruktsioonide ekspertiiside osas: A.Needo 

 

4.2 Lammutamine 

 

4.2.1 Arvestamisele kuuluvad normdokumendid 

 
Lammutustööde teostamisel tuleb jälgida alljärgnevate normdokumentide nõudeid: 
� Asbestitöödele esitatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (VV 11 okt. 2007.a. määrus nr 244); 
� Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (VV 11 jaan. 2000.a. määrus nr 13 ja 18.dets. 
2003.a. määrus nr 322); 
� Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (VV 8.dets. 1999.a. määrus nr 377 ja 30.apr. 2009.a. määruse 
nr 74); 
� Jäätmeseadus (redaktsiooni jõustumine 01.01.2008.a.); 
� Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud (VV 08. dets. 2011.a. määrus nr 148); 
� Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord (VV 06. apr. 2004.a. määrus nr 103); 
� Majandus ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“; 
� Võrumaa jäätmekava; 
� Misso valla jäätmehoolduseeskiri. 

4.2.2 Load, kooskõlastused 

 
Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid litsentse ja/või registreeringuid, mis on vajalikud 
Lepingu raames teostatavate Tööde, s.h.(kuid mitte ainult) ehitustööd, lammutustööd, torutööd, elektritööde tegemiseks. 
 
Lammutusele peab olema saadud üldine heakskiit Tööde elluviimiseks kohalikult omavalitsuselt. Lammutusloa ja kõik 
muud Tööde tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused peab hankima Töövõtja. Töövõtja peab järgima kõiki 
asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja maaomanike poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik 
lubade ja kooskõlastuste hankimisega seotud kulud, s.h. riigilõivud, kannab Töövõtja. 
 

4.2.3 Piirangud tööde teostamisel 

 
Töid teostatakse avalikul territooriumil, mistõttu Töövõtja peab arvestama Misso Vallavalitsuse poolsete piirangutega 
ning tingimustega.  
Tööd tuleb läbi viia nii, et on välditud olemasolevate rajatiste, insenervõrkude, puude jne. hävimine, vajumine või muu 
kahjustumine. Kui selline kahjustus tekib Töövõtja süül, peab Töövõtja selle omal kulul likvideerima Tellija poolt määratud 
aja jooksul ning vastavalt Tellija juhistele ja nõuetele. Tellijal on ka õigus likvideerida selline kahjustus ise või kolmandate 
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isikute abil ning nõuda kahjustuse likvideerimiseks kuluv summa sisse Töövõtjalt. Töötamisel kommunikatsioonide 
kaitsetsoonides tuleb järgida seadusandlusega ning kommunikatsioonivaldaja poolt kehtestatud nõudeid. 
 

4.2.4 Ehitusluba lammutamiseks 

 
Ehitise lammutamiseks tuleb kohalikust omavalitsusest taotleda ehitusluba olemasoleva jahuveski hoone 
suuremahuliseks rekonstrueerimiseks külakeskuse hooneks. 
Vastavalt ehitusseadusele kuulub ka ehitise lammutamine ehitamisprotsessi alla. Seega on lammutamisel nõutav 
ehitusluba.  
Lammutusloa ehk ehitusloa väljastab omavalitsus ehitus-lammutusprojekti alusel 20 päeva jooksul. 
Enne tööde teostamisele asumist tuleb kohalikule omavalitsusele teatada vähemalt kolm tööpäeva ette. 
 

4.2.5 Kolmandate isikute ohutus 

 
Kõik Lammutusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne.) peavad olema 
varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise 
Lammutusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1000 mm kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub 
tuulekoormust ning lisaks sellel täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid piiramismeetodeid (kilelindid, 
üksikud postid jne.) võib kasutada vaid tähelepanu juhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu 
ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad kohale jääma seni kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala 
ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. 
Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liiklusmärkidega ja/või puna-valgetriibuliste 
tahvlitega. 
 
Avalikel teedel toimuvate tööde puhul tuleb järgida MKMm nr 69, 16.04.2003. nõudeid ning kohaliku omavalitsusega 
kooskõlastatud liiklusskeeme. Liiklusskeemid tuleb enne tööde alustamist esitada läbivaatamiseks ka Insenerile, kellel on 
õigus nõuda (võrreldes liiklusskeemidel tooduga) täiendavate liiklusohutus- ja liikluskorraldusvahendite paigaldamist. 
 
Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. nädalavahetustel, pühade ajal 
jne.), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Inseneri 
poolt heaks kiidetud. 
 

4.2.6 Tööohutus 

 
Töövõtja peab varustama oma personali kaitsekiivritega, kinnastega, keevitajamaskidega, kaevikute tugistuse ja 
redelitega jm. Vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde tegemisel 
tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 13 "Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded" muutmine nõuetest.  
 
Töövõtja teavitab Tööinspektsiooni tööde alustamisest objektil. Tagada tuleb ehitusobjekti ümber liikuvate inimeste 
ohutus. Töötsoon tuleb selgelt piirata. Objektil peab olema tööohutuse eest vastutav isik, kes on saanud vastava 
väljaõppe ning tagab ohutusnõuete täitmise. 
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Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka muudele ehitusalal viibivatele 
inimestele nende ehitusalal viibimise ajal. Kiivri kandmine on kohustuslik kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. 
 
Töövõtja personal peab olema tööohutuse ajal instrueeritud. Ohutusvahendid peavad olema allkirjastatud iga Tööde 
teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Kõik tööplatvormid, tellingud jm. kukkumisriskiga maapinnast või põrandast kõrgemal paiknevad tööalad peavad olema 
varustatud sobivate piirete või redelitega. 
 
Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikuid ehitusplatsilt eemal. 
 

4.2.7 Protseduurid hädaolukordade korral 

 
Töövõtja peab viima ennast kurssi Tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega. Töövõtja peab enne ehitustööde 
alustamist esitama kooskõlastamiseks õnnetuse korral kasutatavate protseduuride kirjelduse. Töövõtja peab tagama 
päästevahendite alalise olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid kasutada. 
 

4.2.8 Keskkonnakaitse ja jäätmete käitlemine 

 
Lammutustööde ajal juhinduda jäätmekäitluse eeskirjadest ja jäätmeseadusest. Lammutamisel tekkinud 
keskkonnaohtlikud jäätmed nagu eterniit anda üle nendega tegelevatele firmadele. Vältida krundil ja selle lähedal olevate 
puude vigastamist. 
Lammutusööde käigus tekkivad jäätmed, s.h. ohtlikud jäätmed (s.h. bituumenkatted, asbesti sisaldavad lammutusjäägid) 
peab Töövõtja käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Kõik ohtlike jäätmete käitlemisega 
seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab 
ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav 
kontrollimiseks. 
 
Lammutustööde käigus väljakaevatud tagasitäiteks sobimatu pinnase ladustamine peab toimuma legaalsel viisil. 
Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase ladustuskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab 
Töövõtja. 
 

4.2.9 Lammutusplatsi ehitusjärgne korrastus 

 
Töövõtja peab pärast lammutustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist puhastama hoolikalt lammutustöödega 
haaratud ehitusplatsi lammutusjäätmetest, prahist, tolmust, jne. Kõik ajutused kaitsekatted, aga samuti ajutised 
markeeringud, piirded jne. tuleb eemaldada. 

 

4.2.10 Ligipääs kinnistutele ja tehnovõrkudele, läbipääsud 

 
Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed juurdepääsuvõimalused 
kinnistu kasutajatele. Töövõtja peab teavitama asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult 14 ööpäeva enne mistahes 
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juurdepääsu takistamist ja peab tõendama omavalitsusele, et kinnistu kasutajad on juurdepääsu takistustest teavitatud 
ja alternatiivsed juurdepääsuvõimalused on kasutajatega kooskõlastatud. 
 
Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms. tehnovõrgu osale ilma vastava 
tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
 
Tööde teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni vahetus läheduses asuvate kinnistute elanike ja 
kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite ning ühissõidukite läbipääsu. 

 

4.2.11 Ehituseelse olukorra fikseerimine 

 
Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode abil. Fotod tuleb teha 
järgmistest objektidest: 
Lammutatava ehitise ümber ja juurdepääsuteede olevad teekatted, kraavid, haljasalad, puud ja põõsad, 
liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevuluugid, õhuliinide postid) piirdeaiad jms. objektid, 
mida võidakse lammutustööde käigus kahjustada ja/või mis kuuluvad lammutustööde järgselt  taastamisele; 
 
Fotod peavad olema digitaalsed jpg formaadis ning salvestatud CD plaadile, need tuleb nimetada ja süstematiseerida 
nii, et on tagatud vajaliku foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast CD plaadist tuleb esitada Järelvalveinsenerile 
vähemalt 14 päeva enne tööde alustamist vastavas  
 
Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate 
isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne. tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole 
täitnus eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et Ta ei ole vastutav Töö 
teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest 
vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 
 

4.2.12 Ehitise olulised tehnilised andmed 

 
Ehitise nimetus:    Jahuveski hoone 
Ehitisealune pind    111,0 m² 
Hoone suletud netopind    99,5 m² 
Hoone brutopind    111,3 m² 
Korruste arv      1 
Hoone kõrgus maapinnast   6,04 m 
Hoone pikkus:  sein    18,1 m 
Hoone laius:     sein    6,15 m 
Hoone maht     355,0 m³ 

4.2.13 Ehitise konstruktsioonid, tehnovõrkude ühendused 

 
• Postvundament; 
• Hoone kandekonstruktsioon on puitkarkass;  
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• Välisseinad puitkarkassist (karkass 150x150mm, samm ca 2,50m) vooderdatud püstlaudisega (poola laudis); 
• Siseseinad puitkarkassist vooderdatud püstlaudisega (poola laudis); 
• Lagi puudub; 
• Katusekate eterniit; 
• Põrandad muldpõrand; 
• Aknad puitraamidega 1x klaasiga (klaasid ees); 
• Välisuksed - liht lauduks ja -värav; 
• Siseuks – kahetiivaga lauduks ; 
• Hoone omab elektriliitumist ja liitumispunkt-elektrikilp asetseb hoone seinal; 

 

4.2.14 Väljavõte jahuveski mõõdistusprojekti põhiplaanist ja vaatest 

 

 
Joonis 1 Väljavõte jahuveski mõõdistusprojekti põhiplaanist 

 

 
Joonis 2 Väljavõte jahuveski mõõdistusprojekti vaatest 
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4.2.15 Lammutustööde kirjeldus ja tehnoloogiline järjekord 

 

Eeltööd 

• Enne lammutustööde alustamist tuleb katkestada elektritoide ja demonteerida elektriühendus-õhukaabeldus 
hoonega;  

• Töövõtja kohustub instrueerima töölisi ohutustehniliselt lammutustööde teostamiseks; 
• Lammutustööde ajaks tuleb Tellijal korraldada kohustuslik tehniline järelevalve; 
• Määrata tööohutuse eest vastutav spetsialist; 
• Töövõtja kohustub esitama Tellijale, enne töödega alustamist tööohutuse plaani. 
 

Tööde organiseerimine 

• Lammutustöödega alatakse katusekatte eemaldamisega – käsitsi (katusekate-eterniit paigaldada eraldi ohtlike 
jäätmete laoplatsile kuni äraviimiseni vastuvõtupunkti); 

• Demonteeritakse aknad ja uksed (aknaklaas paigaldada eraldi jäätmete laoplatsile kuni äraviimiseni 
vastuvõtupunkti); 

• Demonteeritakse katuse kandekonstruktsioon; 
• Lammutatakse puitkarkassist seinad; 
• Lammutatakse hoone postvundament betoonivasaraga ja jäätmed kasutada ära hoone küttekollete aluse 

vundamendi valamisel täitematerjalina vms; 
• Lammutuses tekkivate puit, metalli ja ohtlike jäätmete jaoks on objektil eraldi ajutised konteinerid, nende 

täitumisel tuleb neid tühjendada vastavalt jäätmekäitlus eeskirjadele; 
 

Vastavalt ehitustööde eeskirjale võib lammutustöid teostada ainult tööpäeviti kella 8:00-18:00-ni. Tolmu lendumise 
vältimiseks tuleb ette näha purustatud materjali niisutamist. 

Lammutustööde teostamiseks ettenähtud aja määrab Misso Vallavalitsus. 

4.2.16 Konstruktsioonide ajutine toestamine 

 
Projekt ei näe ette ajutiste toestuste vajadust. Kasutatakse lammutusmasinaid, mis jäävad lammutustsoonist 
ohtusse kaugusesse. Lammutamine toimub ülevalt alla ja suunaga sissepoole.  

 

4.2.17 Lammutatavate materjalide käitlemiskohad 

 

Kõik lammutamisel tekkinud materjalid tuleb sorteerida ja paigutada objektile toimetatud eraldi konteineritesse. 

Materjalide jaoks konteinerid:  

• puitmaterjalile; 
• teras ja muud metallid; 
• klaas: 
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• ohtlikud jäätmed nagu  bituumen, eterniit jne. 
 

Jäätmete edaspidine käitlus toimub, kas taaskasutusena või antakse need üle vastavale jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlusettevõttele.  

 
Puhas puit tuleb kasutada kütteks või anda üle hakkpuitu valmistavale ettevõttele toormeks. 

Metallmaterjal anda üle vanametalli käitlusega tegevale ettevõttele, kes omab vastavalt metalljäätmete käitluse või 
kokkuostu tegevusluba. 

 
Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad: 

• asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, asbestist 
isolatsioonimaterjalid jne: 

• värvi-, laki- ja liimijäätmed ja nende taarad; 
• naftaprodukte sisaldavad jäätmed nagu ruberoid, tõrv, asfalt jne; 
• mineraalvatt. 
 

Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb üle anda ohtlike jäätmete vastuvõtukohta. Ohtlike jäätmete tekitaja vastutab nende 
ohutu säilimise  ja  valve eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmekäitluslitsentsi omavale käitlusettevõttele.  

 

4.3 Vertikaalplaneering 

 
Projekteeritud külakeskuse hoone ümbrus ja rajatavate käiguteed rajatakse lähtudes olemasolevast 
vertikaalplaneeringust.   
Külakeskuse nulliks on AE joonistel hoone vundamendi soklitala ülaserv, mis vastab 192.60 (abs). Asendiplaani joonisel 
AS-101 on hoone nulliks puhta põranda pind hoone osadel. Külakeskuse töötoa põranda kõrgus erineb saali 
põrandapinna kõrgusest 0,12 m. Töötoa nulliks on 192.75 m (abs) ja saali nulliks on 192,63 m (abs). 
Maapind planeeritakse sokli servast 3,0m ulatuses 3% languga eemale.  
 

4.4 Teed ja platsid, juurdepääs 

 
Juurdepääsu kinnistule ei muudeta. Planeeringuga planeeritud parkla väljaehitust käesolev projekt ei käsitle.  Ehituse 
käigus rikutud teed ja haljastatud platsid taastatakse vähemalt olemasolevas seisukorras.  
Hoone peasissepääsu ette ja piki hoone külge  on projekteeritud jalgteekivist käigutee  1,5 laiuselt. 
Projekteeritud betoonkivi sillutiskate: 
- betoonkivisillutis    h=6 cm 
- paigaldusliiv     h=3 cm 
- paekillustikalus    h=15 cm 
- keskliivast dreenkiht    h=20 cm 
- täiteliiv (vajadusel) 
- olemasolev aluspinnas 
Käigutee servad ääristatakse kõnniteeäärekiviga. Katend jääb maapinnast 2,5cm kõrgemale. 
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4.5 Haljastus ja heakord 

 
Hoone ümber teostatud haljastus – murukülv taastatakse rikutud alal. Vajaliku vertikaalplaneeringu muutmise korral 
korrastatakse kogu tööga haaratud maa-ala.   
Ehituse käigus rajatakse käigutee planeeritava parkla ja projekteeritud välikäimla vahel. Rajatakse madal 
põõsashaljastus käigutee kõrval.  
Piirdeid ja väravaid ette pole nähtud. Prügikast paigaldatakse välikäimla kõrvale. 
 

4.6 Liikluskorraldus ja parkimine 

 
Liikluskorraldust juurdepääsutee osas ei muudeta. Mahasõit parklasse on planeeritud 4,0 m laiuselt. Parkla on 
planeeritud 12 sõiduautole. Parkla ehitust käesolev ehitusprojekt ei käsitle.  
 

4.7 Välisvalgustus 

 
Hoone elektrivarustuse ja ka välisvalgustuse  kohta koostatakse eraldi projekt. 
 

5 Arhitektuur 

 

5.1 Ehitise üldandmed 

 

5.1.1 Projekteerimistöö piiritlus  

 
Projekteerimistööde mahtu kuulub Luhamaa külakeskuse hoone projekteerimine Põhiprojekt staadiumis olemasoleva 
jahuveski hoone asemele. Lisaks kuulub tööde mahtu kahekohalise välikäimla ehitusjooniste koostamine. Projektis 
antakse lahendus ka asendiplaaniliselt jalgteedele.  
 

5.1.2 Alusdokumendid 

 
Projekteerimistööde aluseks on  töövõtuleping ja tellija poolne lähteülesanne.  
Projekti aluseks on kehtivad õigusaktid, ehitusnormid ja eeskirjad ning eelnevalt koostatud mõõdistused, ekspertiis ja 
ehitusprojektid vt. seletuskirja  punktid 2.2, 3.1, 4.1.  
 

5.2 Olemasolev olukord 

 
Olemasoleva jahuveski  detailne kirjeldus on seletuskirja punktis 4.  
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5.3 Hoone üldandmed  

 
Ehitise nimetus:  KÜLAKESKUSE HOONE  
Ehitise kasutusotstarve:  klubi, rahvamaja 
Kasutusviis:    IV (suurte rahvahulkade kogumishooned) 
Võimsus:   50 inimest  
 
Kinnistu andmed: 
Aadress:   Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond 
Pindala:   14906 m² 
Sihtotstarve:   ühiskondlike hoonete maa 100% 
Katastri tunnus:  46801:002:0283 
  

5.4 Hoone üldkontseptsioon ja funktsionaalne ülesehitus 

 
Külakeskuse hoone vajalikkuse tingib toimiva Luhamaa külaseltsi olemasolu ja kokkusaamiste korraldamiseks vajaliku 
hoone puudumine. Külakeskuse väljaarenduse üldkontseptsioon on juba varasemalt koostatud detailplaneeringuga paika 
pandud. Projekteeritud hoone on üks etapp üldisest külakeskuse väljaarendusest . Projekteerimise alguseks oli välja 
ehitatud kinnistu tiik-tehisveekogu, lammutatud vana väetisekuur, paigaldatud infotahvel ja istepingid.  
Projekteeritud külakeskuse hoone on ristkülikulise põhiplaaniga ja kahe täisruumiga. Hoone ühte otsa jääb töötuba, mis 
moodustab ca 1/3 ehitusalusest pinnast ja teise 2/3 ossa jääb saal ürituste korraldamiseks. Sissepääsud paiknevad 
loodepoolsel küljel. Töötuppa ja saali viivad väljast eraldi soojustatud uks ja soojustatud kahepoolne värav. Töötoa ja 
saali vahel on siseuks. Töötuba on kohandatud kooskäimiskohana aastaringselt, selleks on ruumi ette nähtud kamin-ahi.  
Saali kasutatavus on eelkõige soojal ajal, kuid võimalik kasutada ka talvisel hooajal, kui  kasutada hoone küttimiseks 
alternatiivseid soojusallikaid (näit. soojapuhurid. metallahi).  

 

5.5 Hoone tehnilised näitajad 

             
            Tabel   2        

Näitaja    Mõõt 
Ehitisealune pindala 150.5 m² 

Korruselisus 1 

Suletud netopind 101,64 m² 

Suletud brutopind 113,64 m² 

Kubatuur 473 m³ 

Tulepüsivusklass TP3 

Hoone kasutusiga 50 a 

Hoone kõrgus maapinnast 5,50 m 

Hoone laius (seina välisgabariit) 6,20 m 

Hoone pikkus (seina välisgabariit) 18,20 m 
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5.6 Hoone ruumiprogramm 

Tabel 3 
Ruum Pindala neto 
Töötuba 33,52 m² 

Saal 68,12 m² 

KOKKU 101,64 m² 

Katusealune abiruum (põranda pind) 33,01 m² 

 

5.7 Ruumide loomulik valgus 

 
Ruumid on  loomulikult valgustatud.  Töötuba on valgustatud kolme külgaknaga ja saal nelja külgaknaga . Lisaks annab 
valgust saali ka hoone otsakelba kolmnurkaken. 

5.8 Välikäimla 

 
Külakeskuse tarbeks ehitatakse kahekohaline kuivkäimla. Käimla kast rajatakse r/b kaevurõngastest Ø1000mm ja põhi 
valatakse monoliitbetooniga. Käimla ehitatakse puittaladele 100x100mm, mis toetuvad r/b rõngastele. Karkkass 
ehitatakse ümarpuidust või puitprussidest ja vooderdatakse väljastpoolt servamata laudisega, kas horisontaalselt 
paigaldatult kalasabasse või vertikaalselt paigaldatult poollaudisena. Katusekatteks on laast (alternatiiv katusekivi). 
Käimlakastile paigaldatakse õhutustoru. Kogu ehitis võõbatakse üle UV kaitsega Pinotex-ga. 
 
Ehitise nimetus:  KAHEKOHALINE VÄLIKÄIMLA  

Tabel 4 
Näitaja    Mõõt 
Ehitisealune pindala 3,9 m² 

Korruselisus 1 

Suletud netopind 1,00 m² 

Suletud brutopind 2,10 m² 

Kubatuur 4,00 m³ 

Tulepüsivusklass TP3 

Hoone kasutusiga 25 a 

Hoone kõrgus maapinnast 2,60 m 

Hoone laius (seina välisgabariit) 1,00 m 

Hoone pikkus (seina välisgabariit) 2,05 m 
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6 Hoone konstruktsioonid (tarindid) 

6.1 Üldised nõuded 

 
∗ Projekteeritava hoone ehituse kvaliteedile esitatavate nõuete aluseks on Soome Standardiseerimisliidu (SFS) 

ehitusstandardid, Soome Ehitusteabe Fondi poolt koostatud Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded RYL 2010 ja 
RT juhendkaardid. Tehtavad tööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama Tarindi RYL2010, MaaRYL2010 ja 
Viimistlus RYL2000 nõuetele. Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada RYL  2010 nõuetest ja soovitustest. 
Lisaks eeltoodule on tööde teostamisel kohustus täita kõigi ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide tootjate 
kirjalike juhiseid, sh. paigaldusjuhiseid. Kui eelpool loetletud juhised lähevad vastuollu RYL 2010 nõuetega on 
viimased ülimuslikud. 

∗ Antud projekti puhul võib projekteerimise käigus määratud materjale asendada tehniliste ja visuaalsete 
omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. 
Kõik valitud materjalide asendused kooskõlastada  projekteerijaga. 

∗ Tööd ehitustarinditega peavad vastama vastavalt Arhitektuur-ehituslikule projektile. 
∗ Näha ette projektiga ette nähtud perspektiivsete vee- ja kanalisatsioonitorustike ühenduste valmidus. 
∗ Tulepüsivusnõuded vt Arhitektuur-ehitusliku projekti seletuskiri. Kõigi liitmike ja läbiviikude tihendused peavad 

vastama nõuetele. Kõik tulekaitsetooted peavad olema sertifitseeritud vastavalt kehtivatele nõuetele. 
∗ Kõikide avatäidete mõõt kontrollida objektil. 
∗ Pinnakihtide siledus seintel, põrandatel ja lagedel peab vastama viimistluskihi tootja nõuetele viimistluskihi 

 installatsiooniks. 
∗ Hüdroisolatsioonimaterjalid peavad olema projekteeritud hoone kasutusea vältel kahjustamatult vastu pidama 

vee, jää, happeliste vihmade, ultraviolettkiirguse ja muude keskkonnamõjude koormustele. Kasutatavatel 
hüdroisolatsioonimaterjalidel peavad olema piisavad elastsusomadused võimalike deformatsioonide suhtes. 

∗ Kõigi liitmike ja läbiviikude tihendused vastavalt nõuetele. Läbiviigud kaablite paigalduseks läbi seinte ja lagede 
tuleb puurida vajaliku suurusega avad. Kõik läbiviigud kuuluvad tihendamisele. 

∗ Uste ja akende paigaldamisel lähtuda Tarindi RYL 2010 p.731 Akende ja uste paigaldamine ja p.911 Soojustamine  
toodud nõuetest. 

 

6.2 Vundament 

 
ÜLDISED NÕUDED: 

∗ Hoone aluspõrand ja vundamendid tuleb ehitada  selliselt, et aluspõranda joonel moodustustuks veetihe 
kontuur. 

∗ Täidetakse järgnevaid nõudeid ja juhised: TarindiRYL 2010 ja Viimistlus RYL2000 
∗ Kõigi liitmike ja läbiviikude tihendused teha vastavalt nõuetele. 
∗ Pinnasisiledus: valubetooniklass vastavalt viimistluskihi toote nõuetele 
∗ Kõik nähtavale jäävad betoon pinnad – vähemalt valubetooni klass  A  (By40 järgi) viimistluse  
∗ välimusklass 2. Kõik mittenähtavale jäävad pinnad klass B või C  

 
Tööd ehitustarinditega tuleb teha vastavalt Arhitektuur-ehituslikule projektile. Ehitajale vajalike tööjoonised tellib 
töövõtja.  
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Hoone rajatakse postvundamentidele monoliitbetoonist soklitaladega. Postiaugud puuritakse kuni kandva aluspinnani. 
Kuna geoloogilised uuringud puuduvad, siis peab ehitaja teavitama Projekteerijat mittekandava pinnase korral, mis 
ulatub sügavamale kui -1,5m. Vajadusel tuleb postide alla rajada vundamenditaldmik. 
Ülemised pinnasekihid tuleb vundamendipostide ja soklitala alt välja kaevata.  
Postid valatakse puuritud aukudesse Ø300 mm. Aukudesse paigaldada Ø200 mm PVC kanalisatsioonitorud või tsingitud 
ventilatsioonitorud, mis valatakse täis betooniga C25/30. Postide valamisel järgida, et kasutatav toru jääks puuraugu 
põhjast vähemalt 200mm kõrgemale nii, et täisbetoneerimisel tekiks põhja betoonist taldmik seda puuraugu 
läbimõõduga (Ø300 mm). Edasisel toru täitmisel betooniga täita ka puuraugu ja toru vaheline vahe killustiku või 
purustatud kruusaga.    Igasse posti paigaldada kaks armatuurvarrast Ø10 A400HH soklitalaga sidumiseks.   
Soklitala alla rajatakse 200mm tihendatud kruus-liivaalusele (tihendus-koefitsient 95%), millele tehakse PVC kilest 
eralduskiht.  
Hoone sokkel rajatakse monoliitsest raudbetoonist, betoon C25/30, keskkonnaklass XC2, sarrus A400 ning on 
soojustatud seest poolt ja alt vahtpolüstüreen plaatidega paksusega 100mm. Soklist väljapoole ulatuv horisontaalne 
soojustatud osa peab olema vähemalt 800mm.  Monoliitse raudbetoonsokli paksus on 200 mm ja kõrgus 400mm, Sokli 
seinad allpool maapinda kaetakse hüdroisolatsiooni võõbaga.  
Ümber hoone perimeetri paigaldatakse sokliseinast väljapoole dreeniv kaevikutäide, mis on väljavooluga madalamasse 
kohta (kraavi).  
 

6.3 Põrandad 

 

Põrandad pinnasel. 
Põrandad ehitatakse pinnasele toetuvana vastavalt konstruktsioonitüüpidele P-1. 
Põrandaplaat paksusega 80 mm on armeeritud sarrusvõrguga #6-150 A400. Põrand betoonplaadi peale tehakse 
vastavalt P1. Põranda betoonplaadi all on laagrikihiks PVC kile ja selle all soojustuseks vahtpolüstüreen 100 mm (U=0,14 
/m2K). Põrandaplaat tuleb eraldada vertikaalkonstruktsioonidest elastse ribaga.  Põrandas näha ette 
deformatsioonivuugid ehitaja poolt vastavalt monoliitvalule. Mulla ja aluskihiks mittesobilik aines tuleb eemaldada kogu 
hoone aluselt pinnalt.  
Põranda konstruktsioonis võib kasutada ka sama paksusega kiudbetoonist põrandaplaati. 
Põrandate aluskihid tihendada <300 mm paksuste kihtidena, tihenduskoefitsient 93%. 

6.4 Välis-, siseseinad 

 
Kandvad 1 korruse välisseinad ehitatakse vastavalt konstruktsioonitüübile VS-1  2,72-2,78 m kõrguselt freesitud 
ümarpalgist. Arvestuslikult vara kõrgus 160mm ja palgi läbimõõt 200mm. Töötoa kamin-ahju tagune sein vooderdatakse 
poolkivi puhasvuuk tellisseinaga vt. konstruktsioon SS-2. Sisesein töötoa ja saali vahel on freesitud palksein SS-1. 
Pööningu saali otsasein on soojustatud puitkarkass-sein VS-2 ja töötoa poolne soojustamata VS-3. Töötoa pööning on 
eraldatud saalist  soojutatud vaheseinaga SS-3.  

 

6.5 Vahelaed 

 
Vahelagi ehitatakse puittaladele h=200mm, soojustatakse 200mm paksuse mineraalvillaga, mille peal on põrandalaagid 
50x100mm  ja nende vahel soojustus mineraalvillaga. Põrandalaagid kaetud pealt poolt tuuletõkkeplaadiga ja käigutee 
laudisega. Laeviimistluseks on laelaud (poola laudis). Vahelagi vastavalt konstruktsioonitüübile VL-1.   
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6.6 Katus, katuslagi 

 
Katuse kandekonstruktsioon ehitatakse puitsarikatest 50x200mm sammuga ca 0,6 m. Katusekatteks on betoon-või 
savikivi. Roovitis ehitatakse prussidest 50x50mm (samm vastavalt katusekivi tüübile) millele paigaldatakse aluskate, 
mis kinnitatakse  vaheliistudega 50x25 mm.  
Katuslae osas täidetakse sarikate vahed mineraalvillaga, mis kaetakse väljastpoolt tuuletõkkeplaatidega. Sarikate alla 
kinnitatakse 50x50mm prussidest karkass, mis täidetakse vahelt 50mm paksuselt mineraalvillaga. Vill kaetakse 
siseruumi poolelt aurutõkkepaberiga. Viimistluseks on vertikaalne poola laudis, mis kinnitatud alusroovitusele 
25x50mm. Katuse konstruktsioonid vastavalt konstruktsioonitüübile KL-1 ja K-1   

 

6.7 Avatäited 

 
Hoones kasutatakse soojakadude vähendamiseks võimaluse korral passiivaknaid.  
Puidust aknad on nn. “saksa tüüpi” N: Softline 68 üheraamilised sissepoole avatavad.  
Puidust mitteavatavad aknad on nn. “saksa tüüpi” N: Softline 68 üheraamilised aknad. 
Hoone akendest saali osas kaks akent avatav ja töötoas üks avatav.  
Välisuks VU-1 ja saali kahepoolne välisvärav VU-2 soojustatud puituksed, klaasosa pakettklaasiga. Siseuks SU-1 puituks.  
Kinnitustarvikud peavad olema korrosioonikindlad. Kinnitus peab olema teostatud tootenõuete kohaselt. Suurt 
tähelepanu pöörata uksepakkude aluse tugevdamisele. Kinnitused ei tohi tekitada külmasildasid ja peavad vältima 
kondensaadi tekke. Kõik avatäited installeerida nõuetekohase tihendusega (s.h. tootenõuded installatsiooni täpsusele, 
õhutemperatuurile, õhuniiskusele, pindade ettevalmistusele jms.). Välisavatäidete perimeeter tuleb isoleerida 
veekindlalt. Kõik tihendused millised on nähtavad peavad olema külgneva materjali värvi. Kui värv ei ole projektis 
tähistatud siis nõutada Arhitektilt juhis autorijärelvalve käigus. Kõik tihendused peavad olema ilmastikukindlad (s.h. UV 
kindlus jms.) Kõik tihenduste nähtavad gabariidid peavad olema minimaalsed.  
Akende ja uste täpsed tüübid ja mõõtmed täpsustatakse ehituse käigus. 
 

6.8 Korsten 

 
Hoonesse on ettenähtud kahe lõõriga korsten, mis  teenindab kamin-ahju ja saali küttekollet. Korsten laotakse 
moodulkorstna (näit. Fibo) detailidest pottsepa poolt ning kooskõlastatult kaminameistriga, kes disainib kamin-ahju. 
Korsten ja küttekolle eraldatakse ülejäänud konstruktsioonidest töötoas poolekivi tellisvoodriga ja lae all ning vahelaes 
tulekindla kivivillaga mahukaaluga vähemalt 100kg/m3. Korstnapits krohvitakse ja värvitakse või laotakse fassaadi 
poolkivitellisega.  
Saali küttekolde suitsulõõri läbiviik teostatakse isoleeritud metallkorstna detailidest järgides tootjapoolseid 
ehitusnõudeid ja standardit EVS 812-3:2013 – Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid. 

 

6.9 Viimistlustööd 

 
VÄLISVIIMISTLUS 
 
- Välisviimistlus vastavalt Tarindi RYL 2010 ,,Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded . Kande ja piirdetarindid’’. 
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- Välised maalritööd vastavalt Maalritööde RYL 2000 ,,Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja 
viimistluskombinatsioonid’’ 
 
Sokkel  - r/b soklitala 

 
Seinad  - ümarpalk  
 
Katusekate  - katusekivi, kalle 35° 
   -  puitroovid puitsarikatel 
 
Avatäited  - kolme- või kahekihiline klaaspakett, sisemise selektiivklaasiga, argoontäide. 

   -puituksed (klaasosa kolmekihiline klaaspakett , sisemise selektiivklaasiga, argoontäide. 
 

SISEVIIMISTLUS 
 
Siseviimistlus teostada vastavalt Maalritööde RYL 2000 ,,Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja 
viimistluskombinatsioonid’’ 
Siseviimistlusmaterjalid peavad vastama Eesti Vabariigi tervisekaitse ja tuleohutusnõuetele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond   
  Hoone PÕHIPROJEKT 
  Töö JV-AE-01-2014 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2013  
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald  MTR EE002268 
Võrumaa        Reg.nr.12068470 31 

7 Tuleohutus 

7.1 Kasutatud normdokumentide loetelu 

 
Hoone projekteerimisel on lähtutud alljärgnevatest tuleohutuse normdokumentidest: 
� EVS 812-7:2008/AC:2011 Ehitiste tuleohutus. Osa 7; 
� EVS-EN 15287-1;2007+A1:2010: Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja kasutusele võtmine; 
� Vabariigi Valitsuse 27.oktoober 2004 nr. 315 määrusest ,,Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded’’; 
� Siseministri 02 septembri 2010. a määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“; 
8 Siseministri 30 augusti 2010. a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja vooliksüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele tähistamisele ja 
korrashoiule“;  
9 EVS 812-3:2007 – Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid; 
10 EVS 812-6:2012 – Ehitise tuleohutus: Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
11 Siseministri määrus nr 44 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. 

 

7.2 Hoone tulepüsivust iseloomustavad üldandmed 

 
            Tabel 5  

Ehitise kasutusviis IV kasutusviisiga ehitis (klubi, seltsihoone) 

Tulepüsivusklass TP3 (tuldkartev ehitis) 

Korruste arv 1 

Hoone kõrgus (hoone nullist) 5,28 m (5,48)  

Siseseinte ja lagede pinnakihi  süttivus- tundlikkuse- ja 
tulelevikuklass 

D-s2,d2 

Välisseinte pinnakihi süttivusundlikkuse klass D-s2,d2 

Põrandate klass  Klassinõudeid ei ole 

Katusekatte tuletundlikus  Broof (D2) 

Hoone jaotus tuletõkke sektsioonideks  Ei jaotata 

Piksekaitse On nõutud 

Evakuatsiooniteede max väljumistee pikkus  30 m 

Suitsuärastus Akende ja uste kaudu 

Tuleohutusabinõud hoones Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, 
esmased tulekustutusvahendid  

 
 

7.3 Ehitiste vahelised tuleohutuskujad 

 
Ehitiste vahelised tuleohutuskujad on kooskõlas kehtivate tuleohutusnormidega. 
Lähim hoone - välikäimla jääb ca 10 m kaugusele. 
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7.4 Hoone jaotus tuletõkke sektsioonideks 

 
Eraldi tuletõkkesektsioone hoones ei moodustata.  

 

7.5 Evakuatsiooniteed ja -pääsud 

 
Evakuatsioon I korruselt toimub läbi kahe väljapääsuukse õue. Katusealusele abiruumi pääseb saalist läbi ukse. Ja 
katusele korstna juurde läbi katuseluugi. 

 

7.6 Tuleohutuspaigaldused 

 
Hoonesse paigaldatakse autonoomne  tulekahjusignalisatsioonisüsteem ja esmased tulekustutusvahendid (vähemalt 1 
6kg pulberkustuti korruse kohta). Autonoomse tulekahjusignalisatsiooni kohta on koostatakse eraldi ehitusprojekt. 
Hoonesse on ette nähtud paigaldada turvavalgustus vastavalt nõuetele. 
  

7.7 Piksekaitse 

 
Hoone varustatakse piksekaitsepaigaldisega, mille kohta koostatakse eraldi ehitusprojekt. 

 

7.8 Välistulekustutus 

 
Väline tulekustutusvesi saadakse hoonest ca 24 m kaugusele projekteeritud tuletõrje veevõtu kuivhüdrandist. 
 

7.9 Küttekolded 

 
Hoone töötuppa on ette nähtud ehitada kamin-ahi. Saali köetakse vajadusel soojapuhuritega, perspektiivselt aga paikse 
küttekoldega, mille suitsugaaside ärajuhtimiseks on korstna teine lõõr.   

 

7.10 Turvavalgustus 

 
Hoonesse tuleb paigaldada evakuatsioonivalgustus miinimum toimimisajaga vähemalt 1h. Turvavalgustuse paigaldamise 
kohta koostatakse eraldi ehitusprojekt. 
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8 Eriosad 

8.1 Veevarustus  

 
Veevarustust hoone ehituse esimeses etapis pole ette nähtud. Koos vundamendi ja põrandate ehitamisega paigaldatakse 
vaid veetoru hülsstoru hilisema veetoru paigaldamiseks. 

 

8.2 Kanalisatsioon 

 
Kanalisatsioon ehitatakse välja hoone siseselt koos valjaviiguga, kuid mitte kaugemale kui 3,0m hoone vundamendist ja 
toru suletakse otsakorgiga. 
 

8.3 Sademevesi 

 
Sademevesi juhitakse vertikaalplaneeringuga haljasalale ja immutatakse. Katuse sademevesi kogutakse 
katuserennidega hoone otstesse ja juhitakse vihmaveetorudega lehtrite alla rajatavatesse killustiktäidisega 
immutuskaevudesse või kraavidesse ja immutatakse pinnasesse.  

 

8.4 Elektrivarustus 

 
Külakeskuse varustatakse elektriga kinnistu liitumiskilbist uue maakaabliga. Hoone elektrivarustus uuendatakse 
vastavalt elektriprojektis toodule (koostatakse eraldi elektriprojekt).  
 

8.5 Küte, ventilatsioon 

 
Hoone küte baseerub puiduküttel kamin-ahjuga. Lisaks saali kütteks kasutatakse teisaldatavaid soojapuhureid, 
perspektiivselt aga alternatiivselt puiduküttel küttekolle (kivi-või metallahi) 
Hoonet ventileeritakse akende ja uste kaudu, eraldi ventilatsioonisüsteeme ette pole nähtud. 

 

9 Töökaitse 

 

Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse määrust 8.12.1999.a. nr.377 "Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded" 
Vastavalt määrusele tuleb omanikul teatada ehitustööde alustamisest Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 
päeva enne ehitustööde algust juhul,  kui tööde planeeritud kestus ületab 30 päeva või kui objektil töötab samaaegselt 
vähemalt 20 töötajat. 
Omanik ja töövõtja peavad tagama, et enne ehitustööde alustamist oleks koostatud tööohutuse plaan ja esitatud kõik 
abinõud, mida vajalik rakendada ehitustööde igas etapis töötajate töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnakaitse 
tagamiseks. 
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10 Keskkonna- ja tervisekaitse 

 
Projekteeritud hoone varustatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega.  Heitveed on juhitud  olemasolevasse 
kanalisatsioonivõrku ja sealt edasi kooli puhastisse. 
Olmeprügi ja jäätmed paigutatakse metallist või plastmassist prügikonteinerisse, mille tühjendamine ja äravedu on 
regulaarne. Keskkonnaohtlikud jäätmed on ette nähtud viia kogumiskohtadesse. 
Kõik ehitamisel kasutatavad ehitus- ja viimistlusmaterjalid peavad olema tervisele ohutud, Tervisekaitsetalituse poolt 
testitud ja saanud loa ehituses kasutamiseks. 

 

11 Energiatõhususe miinimumnõuded 

 
Külakeskuse hoone kasutatavus aastas on hooajalik ja suuremalt kasutatavust omab suvisel ajal. Sellest tulenevalt 
antud hoone puhul energiatõhususe miinimumnõudeid ei kohandata.  
 
 
Koostasid: Jaan Vene

 
 
 
 
 



 

Ehitis    Külakeskus Käimla 

Näitaja    Mõõt Mõõt 
Ehitisealune pindala 150.5 m² 3,09 m² 

Korruselisus 1 1 

Suletud netopind 101,64 m² 1,00 m² 

Suletud brutopind 113,64 m² 2,10 m² 

Kubatuur 473 m³ 4,0 m³ 

Tulepüsivusklass TP3 TP3 

Hoone kasutusiga 50 a 25 a 

Hoone kõrgus maapinnast 5,50 m 2,60 m 

Hoone laius (seina välisgabariit) 6,20 m 1,00 m 

Hoone pikkus (seina välisgabariit) 18,20 m 2,05 m 
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Materjal Pikkus Mõõt Ristlõike pindala Kogus Maht    Märkus 
 [m] [mm] [m²] tk [th]  
Sarikad 4.425 50x200 0.01 66 2.92  
Pennid 3.755 50x200 0.01 33 1.24  
Kiviroov 19.55 50x50 0.0025 28 1.37  
Distantsliist sarikal 4.425 25x50 0.00125 66 0.37  
Tuulutusroovitus 4.425 50x70 0.0035 66 1.02  
Tuulekasti laudis 380.0 22x150 0.0033 380 1.25  
   KOKKU  8.17  
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Märkus:  1. Postidena kasutada PVC kanalitorustid või tsingitud ventilatsiooni torusid, mis valada täis betooniga C25/30.
                2. Igasse posti paigaldada 2 armatuurvarrast Ø10 A400HH soklitalaga sidumiseks.
 3. Soklitala valada tihendatud kruus-liivalusele.
 4. Vundamendis / soklitalas kasutada betooni min. tugevusklass C25/30.
 5. Soklitala armeerida 4xØ12 A400HH armatuuriga, rangid Ø6 A400HH sammuga 200mm.
 6. Armatuuri ülekate jätkukohtades min.400mm, armatuuri kaitsekiht min. 30mm.
 7. Enne põrandate ehitust paigaldada hoonealused torustikud (perspektiivse veetoru hülsstoru, kanalisatsiooni toru ja kamin-ahju õhu kanal)
 8. Hüdroisolatsioon paigaldada vastavalt joonisel toodule ja tootja juhistele.
 9. Palkide seintealune hüdroisolatsioon paigaldada koos palgiga.
 10. Liivalus põrandaplaadi all tihendada kihtide kaupa.
 11. Ehituskile paigaldada ülekattega min. 100mm.
 12. Põrandavalu tehakse kui palkseinad on paigaldatud ja katusekonstruktsioon on kaetud vähemalt aluskileni - kasutatav betoonimark min. C25/30.
 13. Enne põrandaplaadi aluse soojustuse paigaldust täpsustada korstna-kamina ja küttekolde asukohad.
 14. Kandvates konstruktsioonides kasutatavad kinnitusvahendid peavad omama ETA sertifikaati ja CE märget.
 15. Palksein astub 25mm soklitalast välja poole.
 16. Vundamendi lõiked VL-1 kuni VL-6 vaata lehelt K-1 kuni K-6.
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0,90

2,
05

A-1

1. Aknad varustada kõigi vajalike profiilide, hingede, topelt tihendite,
veeplekkide, pöördkäepidemete ja asendifiksaatoritega.
2. Akende ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne akende
tellimist.

Märkused:

Akna tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       1,80 m

        1,20 m
7

Materjal

Avanev

A-1

sissepoole
(pöörd)

paaris puitraamidega
kahekordse klaaspaketiga

A-2Akna tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       1,70 m

        0,60 m
2

Materjal

Avanev

A-2

ei ole tavatav)

paaris puitraamidega
kahekordse klaaspaketiga

Märkused:
1. Aknad varustada kõigi vajalike profiilide, hingede, topelt tihendite,
veeplekkide, pöördkäepidemete ja asendifiksaatoritega.
2. Akende ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne akende
tellimist.

Märkused:

1. Lävepakuga uks;
2. Uksed varustada kõigi vajalike hingede, lukkude,
hingede,võtmerosettide, tihendite, piirdeliistude ja käepidemetega;
3. Ukse paigaldajal teostada vajalikud tihendus-, katte- ja
viimistlustööd ukselegiümbruses;
4. Uste ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne
uste tellimist.

SU-1

Märkused:

Ukse tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       0,90 m

        2,05 m
1p

Materjal

Käelisus

SU-1

Tulepüsivus ei määratleta

parem, soojustatud

soojustatud puitraamidega
kahekordse klaaspaketiga

AKENDE, USTE SPETSIFIKATSIOON

AE-19
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VU-1Ukse tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       2,00 m

        2,20 m
1V

Materjal

Käelisus

VU-1

paaris puitraamidega
kahekordse klaaspaketiga

Tulepüsivus ei määratleta

parem, kahepoolne

VU-2Ukse tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       1,80 m

        2,20 m
1V

Materjal

Käelisus

VU-2

soojustatud puitraamidega
kahekordse klaaspaketiga

Tulepüsivus ei määratleta

vasak, soojustatud

1. Lävepakuga uks;
2. Uksed varustada kõigi vajalike hingede, lukkude,
hingede,võtmerosettide, tihendite, piirdeliistude ja käepidemetega;
3. Ukse paigaldajal teostada vajalikud tihendus-, katte- ja
viimistlustööd ukselegiümbruses;
4. Uste ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne
uste tellimist.

Märkused:

1. Lävepakuga uks;
2. Uksed varustada kõigi vajalike hingede, lukkude,
hingede,võtmerosettide, tihendite, piirdeliistude ja käepidemetega;
3. Ukse paigaldajal teostada vajalikud tihendus-, katte- ja
viimistlustööd ukselegiümbruses;
4. Uste ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne
uste tellimist.

Märkused:

1. Lävepakuga uks;
2. Uksed varustada kõigi vajalike hingede, lukkude,
hingede,võtmerosettide, tihendite, piirdeliistude ja käepidemetega;
3. Ukse paigaldajal teostada vajalikud tihendus-, katte- ja
viimistlustööd ukselegiümbruses;
4. Uste ja nende avade lõplikud mõõtmed täpsustada koha peal enne
uste tellimist.

SU-2

Märkused:

Ukse tähis

Laius:

Kõrgus:
Kogus

       1,00 m

        0,80 m
1p

Materjal

Käelisus

VU-3

Tulepüsivus

vasak, kahepoolne

    soojustatud puituks

ei määratleta

USTE SPETSIFIKATSIOON

AE-20
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A: 0.5 m2
WC M

A: 0.5 m2
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PPA4
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Jaan Vene Projektbüroo OÜ
MTR nr EE002268
Reg. nr 12068470

Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

20
0

10
0

80
45

33

1 
30

0
40

0

50
0

37
0

200 100
50

0

75 125

200
100 100

±0.00

+0.16

-0.40

-1.70

-0.40

-0.20

40
0

1 
30

0
20

0

300

200

X
X

maapindmaapind

VL 1-1
M 1:20

VL 1-1
M 1:20

Eraldusvuuk polüstüreen

Põrandalaag 45x100mm

Hüdroisolatsioon

Võrk Ø6 #150 A400
Ehituskile

Polüstüroolsoojustus 100mm
(EPS 100 või analoog)

Tihendatud liiv

Ol.olev aluspinnas

Kaks armatuurvarrast
igas postis Ø10 A400

Hüdroisolatsioon

Pikiarmatuur 4x Ø12  A400

Rangid Ø6  s=200 A400

Betoon C25/30

Betoon C25/30

Toru Ø200

Betoonivärv või
(krohv+värv)

Betoonplaat C25/30

Geotekstiil

Pestud jämekruus

Tihendatud kruus-liiv

VUNDAMENDI LÕIGE 1-1

K-1
1:20
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PPA4
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Li VeneVastutav arhitekt.

Jaan Vene Projektbüroo OÜ
MTR nr EE002268
Reg. nr 12068470

Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

100

ca 800

X

maapind

VL 2-2
M 1:20

Eraldusvuuk polüstüreen
Põrandalaag 45x100mm

Hüdroisolatsioon

Võrk Ø6 #150 A400
Ehituskile

Polüstüroolsoojustus 100mm
(EPS 100 või analoog)

Tihendatud liiv

Ol.olev aluspinnas

Hüdroisolatsioon

Pikiarmatuur 4x Ø12  A400

Rangid Ø6  s=200 A400

Betoon C25/30

Betoonivärv või
(krohv+värv)

Betoonplaat C25/30

700

+0.04

X

maapind

VL 3-3
M 1:20

Põrandalaag 45x100mm
Hüdroisolatsioon
Võrk Ø6 #150 A400

Ehituskile

Polüstüroolsoojustus 100mm
(EPS 100 või analoog)

Tihendatud liiv

Ol.olev aluspinnas

Hüdroisolatsioon

Pikiarmatuur 4x Ø12  A400

Rangid Ø6  s=200 A400

Betoon C25/30

Betoonivärv või
(krohv+värv)

Tihendatud kruus-liiv

Geotekstiil

Pestud jämekruus

VUNDAMENDI LÕIGE 2-2, 3-3

K-2
1:20
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Tel. 78 78887, Mob. 5176263
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Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

100

+2.04

-0.62

+0.04

-0.40 -0.42

-0.12

X

maapind

VL 4-4
M 1:20

Põrandalaag 45x100mm

Hüdroisolatsioon

Võrk Ø6 #150 A400
Betoonplaat C25/30

Polüstüroolsoojustus 100mm
(EPS 100 või analoog)

Tihendatud liiv

Ol.olev aluspinnas

Hüdroisolatsioon

Kruus-liivalus

Kõnniteekivi
Paigaldusliiv
Tihendatud
kruus-liivalus

VUNDAMENDI LÕIGE 4-4

K-3
1:20
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Jaan Vene Projektbüroo OÜ
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Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263
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PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

+0.16

+0.04

17
410

0
80

45
33

20
010

2
80

45
33

200

-1.50

100 200

16
0

VL 5-5
M 1:10

VUNDAMENDI LÕIGE 5-5

K-4
1:10
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Jaan Vene Projektbüroo OÜ
MTR nr EE002268
Reg. nr 12068470

Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

2

+0.16

+0.04

40
0

16
0

27
5

16
0

1 
10

0

20
0

-1.50

-0.40

±0.00

-0.13

-0.40

-1.70

300

VL 6-6
M 1:20

850 100 200 25 1 175

Võrk Ø12 #150 A400

Betoonplaat C25/30
Võrk Ø12 #150 A400
Betoonplaat C25/30

Monoliitbetoon C25/30

Monoliitbetoon C25/30

VUNDAMENDI LÕIGE 6-6

K-5
1:20
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Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

TEHNILISED ANDMED

VU-1

1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

viimistlus

klassinõudeid ei ole
0,28

tihendatud liivalus

soojustus - vahtpolüstüreenplaat 100 mm

r/b soklitala 200 mm

KONSTRUKTSIOON VU-1

K-6
1:20
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Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263
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PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

45
8

TEHNILISED ANDMED
1. Soojustuse tulepüsivus
2. Baas-soojajuhtivus U W/(m²K)

mittepõlev
0,24

ehituskile

soojustus - vahtpolüstüreenplaat

tihendatud liiv

100 mm

>200 mm

põrandalaud  33x180mm

põrandalaagid 45x100mm, s=400mm

33 mm

45 mm

aurutõke

P-1

MÄRKUSED:
1. Liivakiht tihendatud kihtide kaupa.
2. Hüdroisolatsioon betoonikihi all vajalik, 0,2 mm paksune polüetüleenkile jätkud
ülekattega 200 mm.
3. Raudbetoonplaat betoonist klass C25/30, sarruseks võrk 6-150 A400 paksuse keskel.

raudbetoonplaat 80mm

(armatuurvõrk, armatuuri tugi)

aluspinnas

KONSTRUKTSIOON P-1

K-7
1:20
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Jaan Vene Projektbüroo OÜ
MTR nr EE002268
Reg. nr 12068470

Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

200

TEHNILISED ANDMED

freesitud ümarpalk 200 mm

VS-1

1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2  Tuletõkketarindi tulepüsivus
3. Väliskihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
4. Sisekihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

klassinõudeid ei ole
EI 60

D-s2,d2
D-s2,d2

0,71

viimistlus

KONSTRUKTSIOON VS-1

K-8
1:20
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Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

351

25 mm

200 mmkandesõrestiku postid 50x200mm

s=600mm, vahel mineraalvill 200mm

VS-2

püstlaudis 2x22mm (poola laudis) 44 mm

rõhtlatid 25x50mm, s=600mm

TEHNILISED ANDMED
1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2  Tuletõkketarindi tulepüsivus
3. Väliskihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
4. Sisekihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

klassinõudeid ei ole
EI 60

D-s2,d2
D-s2,d2

0,27

niiskustõkkepaber

tuuletõkkeplaat 13mm

viimistlus

13 mm

rõhtlatid 25x100mm, s=600mm 25 mm

püstlaudis 2x22mm (poola laudis) 44 mm

viimistlus

KONSTRUKTSIOON VS-2

K-9
1:20
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Haavaniidu talu, Haanja vald 65101, Vorumaa
Tel. 78 78887, Mob. 5176263

jaanvene.projekt@gmail.com

PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

282

klassinõudeid ei ole
EI 30

D-s2,d2
D-s2,d2

1,59

1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2  Tuletõkketarindi tulepüsivus
3. Väliskihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
4. Sisekihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

200 mmkandesõrestiku postid 50x200mm,

s=600mm

VS-3

TEHNILISED ANDMED

tuuletõkkeplaat 13mm 13 mm

rõhtlatid 25x100mm, s=600mm 25 mm

püstlaudis 2x22mm (poola laudis) 44 mm

viimistlus

KONSTRUKTSIOON VS-3

K-10
1:20
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Jaan Vene Projektbüroo OÜ
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Tel. 78 78887, Mob. 5176263
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PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

200

200mm

SS-1

viimistlus

viimistlus

freesitud ümarpalk

TEHNILISED ANDMED
1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2  Tuletõkketarindi tulepüsivus
3. Väliskihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
4. Sisekihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

klassinõudeid ei ole
EI 60

D-s2,d2
D-s2,d2

0,71

KONSTRUKTSIOON SS-1

K-11
1:20
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PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

298

TEHNILISED ANDMED

kooritud ümarpalk

85 mm

SS-2

1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2  Tuletõkketarindi tulepüsivus
3. Sisekihi minimaalne süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
4. Sisekihi minimaalne süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
5. Soojajuhtivus U W/(m²K)

klassinõudeid ei ole
EI 60

D-s2,d2
B-s1,d0

0,64

viimistlus

200 mm

13 mm

SEIN VOODERTAUD VOODRITELLISEGA VAID
KAMIN-AHJU JUURES

õhkvahe, liugankurdus palkseinaga

tellisvooder 85mm

KONSTRUKTSIOON SS-2

K-12
1:20
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Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

TEHNILISED ANDMED

SS-3

1. Tarindi tulepüsivus üldiselt
2. Sisekihi minimaalne süttivustundlikkuse ja tuleleviku klass
3. Soojajuhtivus U W/(m²K)

klassinõudeid ei ole
D-s2,d2

0,31

25 mmrõhtlatid 25x50, s=600mm

vertikaalne poola laudis 2x22x100mm

viimistlus

tuuletõkkeplaat 13 mm

ehituspaber

vahel mineraalvillast soojustus 200mm

kandesõrestik 50x200mm, samm 600 200 mm

44 mm

KONSTRUKTSIOON SS-3

K-13
1:20
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Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

38
3

TEHNILISED ANDMED

käigutee- lauad 25x100 20mm vahedega 25 mm

tuuletõke -mineraalvillplaat 13 mm

100 mm

õhutõke või aurutõke

25 mm

laagid 50x100mm, s=400mm
vahel soojustus mineraalvill 100mm

viimistlus

tuletõkke kipsplaat 15 mm

1. Tarindi tulepüsivus
2. Soojustuse tulepüsivus
3. Soojajuhtivus U W/(m²K)

-
mittepõlev

0,20

pööning

1 korrus

L-1

200 mm
talad 50x200mm, s=450-765mm
vahel soojustus mineraalvill 200mm

latid 25x100mm, s=400mm

KONSTRUKTSIOON VL-1

K-14
1:20



Tellija

Ins. Jaan Vene

Töö nr.

Leht
Projekt.

Formaat

Projekt

Joonis

Staad.

Mõõtkava

Muudatus

PPA4
Kuupäev:

Li VeneVastutav arhitekt.

Jaan Vene Projektbüroo OÜ
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Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

püstlaudis 2x22mm (poola laudis)

latid 25x50, s=600mm

katusekivi (keraamiline või tsementkivi)

roovlatid 50x50 50 mm

tuulutuspilu, sarika kohal vaheliist 25 mm

KL-1

vahel soojustus mineraalvillast

200 mmsarikad 50x200

13 mmtuuletõkkeplaat

1 mmaluskate

18 mm

aurutõke (plastikkile) 1mm

50 mmprussid 50x50

vahel soojustus mineraalvillast

tuulutuspilu sarikate peal 50x70mm 50 mm

44 mm

viimistlus

TEHNILISED ANDMED
1. Soojustuse tulepüsivus
2. Katte tulepüsivusklass
3. Soojajuhtivus U W/(m²K)

mittepõlev
K1 Bruuf (t2)

0,24

KONSTRUKTSIOON KL-1

K-15
1:20



Tellija

Ins. Jaan Vene

Töö nr.

Leht
Projekt.

Formaat

Projekt

Joonis

Staad.

Mõõtkava

Muudatus

PPA4
Kuupäev:

Li VeneVastutav arhitekt.

Jaan Vene Projektbüroo OÜ
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PP

Luhamaa Külaselts

JV-AE-01-2014
01.2014

KÜLAKESKUSE PÕHIPROJEKT
 Luhamaa külaplats kü, Määsi küla, Misso vald, Võru maakond

TEHNILISED ANDMED
1. Soojustuse tulepüsivus
2. Katte tulepüsivusklass

-
K1 Bruuf (t2)

K-1

aluskate 1 mm

tuuletõkkeplaat 13 mm

sarikad 50x200 200 mm

25 mmtuulutuspilu, sarika kohal vaheliist

50 mmroovlatid 50x50

katusekivi (keraamiline või tsementkivi)

tuulutuspilu sarikate peal 50x70mm 50 mm

KONSTRUKTSIOON K-1

K-16
1:20


